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Schneemulde

Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Kässbohrerstraße 11, 88471 Laupheim
Tel.: +49 (0) 7392/9 00-0, Fax: +49 (0) 73 92/900-4 45
www.pistenbully.com, E-Mail: info@pistenbully.com

Österreich
Gewerbestraße 173, 5431 Kuchl
Tel.: +43 (0) 62 44/4 00 10, Fax: +43 (0) 62 44/40 01 11
www.pistenbully.at, E-Mail: office@pistenbully.at

Schweiz
Bruneggerstraße 45, 5103 Möriken
Tel.: +41 (0) 62/8 87 70 50, Fax: +41 (0) 62/8 87 70 51
www.pistenbully.ch, E-Mail: info@pistenbully.ch

Italien
Via Galileo Galilei, 32, 39100 Bolzano
Tel.: +39 0 4 71/93 30 27, Fax: +39 0 4 71/93 29 75
www.pistenbully.it, E-Mail: info@pistenbully.it

Frankreich
Kässbohrer E.S.E.
Portes de Tarentaise, 73790 Tours en Savoie
Tel.: +33 (0) 4 79/10 46 10, Fax: +33 (0) 4 79/10 46 40
www.pistenbully.fr, E-Mail: info@pistenbully.fr

USA
Kässbohrer All Terrain Vehicles Inc.
750 A South Rock Boulevard, Reno Nevada 89502
Tel.: +1 (0) 7 75/78 57-50 00, Fax: +1 (0) 7 75/8 57 50 10
www.pistenbullyusa.com, E-Mail: info@katvpb.com
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Das ideale Zusatzgerät zur Schneeverfrachtung auf der Piste, am Lift oder am
Parkplatz über kürzere und mittlere Distanzen, z.B. für das Auffüllen
ausgefahrener Stellen oder bei Verschiebe- und Räumarbeiten.

Arbeitsweise
Die Schneemulde ist über Hydraulikzylinder in zwei Ebenen verstellbar. Zum
Aufnehmen des Schnees wird die Mulde abgesenkt, wird dann in gefülltem
Zustand gekippt und gleichzeitig angehoben, um das Transportgut sicher zu
befördern. Die Entleerung erfolgt dann durch entgegengesetztes Kippen.
Alle Arbeitsbewegungen werden bequem vom Fahrerplatz aus gesteuert. Durch
die Anordnung der Schneemulde im direkten Blickfeld des Fahrers ist ein
präzises Arbeiten möglich.

Ausführung
Die Schneemulde wird direkt über das Front-Schnellwechselsystem mit Ihrem
PistenBully verbunden. Die Schneemulde ist eine verwindungssteife
Schweißkonstruktion aus hochwertigem Stahlblech. Das gesamte Gerät ist anti-
korrosions lackiert.

Maße und Daten:

Breite: ca. 4.200 mm

Gewicht: ca. 310 kg

Fassungsvermögen: ca. 2,0 m³

passend für: PistenBully 200/ 300/ 400/ 600

PistenBully PB 240 - 280 D


