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MOBILITÀ 

Volete trasportare persone o materiale 
su qualsia si terreno? Allora abbiamo 
la soluzione giusta per voi: montando 
la nostra cabina da trasporto sul vostro 
PistenBully raggiungerete ogni meta. È 
possibile scegliere tra diverse cabine e 
disposizione dei posti a sedere. 

COSTRUZIONE

La cabina passegeri è realizzata con 
una struttura d‘acciaio ed elementi in 
vetroresina. La certifi cazione ROPS delle 
cabine garantisce ottimale protezione a 
tutti i passeggeri. All‘interno è rivestita di 
materiale insonorizzante, termoinsolante 
e particolarmente resistente. 

L‘accesso alla cabina avviene sul lato 
operatore tramite una pedana estraibile 
sopra ai cingoli (predellino a griglia 
antiscivolo) ed una scaletta. Sul lato in-
terno della porta è presente una barra di 
sostegno che, quando la porta è aperta, 
funge anche da ausilio alla salita. Le 
cabine sono dotate di panche ribaltabili, 
rivolte rispettivamente verso e contro la 
direzione di marcia. Per la sicurezza dei 
passeggeri sono previste cinture addomi-
nali di sicurezza e barre di sostegno. 
L‘illuminazione della cabina è attivata da 
interruttori contatto porta. Il riscaldamen-
to è realizzato da un impianto alimentato 
da un serbatoio di carburante separato. 
Per garantire l‘aerazione, i fi nestrini nella 
parte anteriore e posteriore della cabina 
sono apribili. Il riscaldamento, con aspi-

razione aria fresca, provvede ad un otti-
male clima interno e a far si che non si 
appannino i vetri. All‘interno della cabina 
si trovano un martello d‘emergenza ed un 
estintore. Nel tetto è integrato un fi nestri-
no apribile a compasso, utilizzabile anche 
come uscita di sicurezza. Il contatto tra 
conducente e passeggeri può avvenire
tramite un segnale elettronico.
Le cabine passeggeri possono essere 
posizionate con facilità su battipista 
predisposti (telaio superiore rinforzato) 
e nuovamente smontate, in modo che il 
pianale posteriore di carico sia completa-
mente disponibile ogni volta che occorre.
Contemporaneamente alla sovrastruttura 
della cabina passeggeri può essere mon-
tata anche una fresa neve, che in tal caso 
ha però un‘escursione ridotta in altezza.

OPTIONALS

• Box portasci:
La soluzione ideale per trasportare in 
modo sicuro gli sci e snowboard dei pas- 
seggeri e creare più spazio nella cabina. 
Il box portasci può contenere 20 paia di 
sci e, all‘occorrenza, vi si può ricoverare 
anche l‘akia, quando non viene utilizzata. 
Montaggio

Il montaggio è facilissimo: basta innesta-
re sul lato sinistro 2 supporti tubolari nel 
telaio di base della cabina passeggeri e 
fi ssarli con 2 bulloni.
Costruzione

Il box portasci è realizzato in lamiera 
di alluminio. All‘interno sono presenti 
quattro barre di sostegno che consentono 
di sistemare correttamente sci e snow-

board. Se necessario, le barre possono 
essere ripiegate. Il coperchio è provvisto 
di due maniglie che consentono di aprirlo 
con facilità.

• Cabina VIP / Special Edition:
Nell‘allestimento delle cabine passeg-
geri possono essere integrate richieste 
specifi che di pregio da parte dei clienti, 
come ad esempio vetratura tonalizzata, 
un sistema audio di alta qualità, schermo 
piatto e sedute comfort.

• Supporto per Akia in cabina

• Supporto contenitore taniche 
fi no a 6 taniche da 20 litri

www.pistenbully.com

Dati 5 persone 8 persone 10 persone 15 persone 20 persone Box portasci

A Altezza 1.830 mm 1.830 mm 1.830 mm 1.830 mm 635 mm

B Larghezza 2.460 mm 2.460 mm 2.460 mm 2.460 mm 740 mm

C Lunghezza 1.635 mm 2.285 mm 2.780 mm 2.930 mm da 1.850 mm

Altezza totale 
(veicolo e cabina) a seconda del veicolo e dell’allestimento

Peso 590 kg 730 kg 920 kg

Carico utile fi no a 700 kg
fi no a 

600 kg / 750 kg
fi no a 750 kg fi no a 1.600 kg fi no a 250 kg

Numero 
passeggeri

5 8 10 15 20 8 / 10 / 15 / 20

Serbatoio 
Webasto

10 litri

Optional

Supporto per Akia

Box  portasci (20 paia di sci )

Porta taniche 4 pezzi Porta taniche 5 pezzi

5 pers. 8 pers. 10 pers. 15 pers. 20 pers.

Paana

PB100 (dal 2009) x x (600 kg)

PB100 SCR x x (600 kg)

PB100 Stage 5 x x (750 kg)

PB400 3a x x x x

PB400 4f x x x

PB600 3a x x x x

PB600 SCR x x x

PB600 Stage 5 x x x


